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Посёлок Эрцен уже давно известен своей 
компетентностью в изготовлении 2-валовых 
ротационных машин.

Эрценская машинная фабрика основана в 1864 г. 
Уже в 1868 г. на ней изготовили первую в Европе 
ротационную машину по принципу Рутса. В 1930 
г. здесь началось производство счётчиков газа с 
вращающимися поршнями, а в 1943 г. – винтовых 
компрессоров.

Ротационные воздуходувки DELTA BLOWER и 
винтовые компрессоры DELTA SCREW, разработанные 
Эрценской машинной фабрикой как комплектные 
агрегаты, готовые к подключению, соответствуют 
современному уровню развития техники.

Опыт фабрики нашёл своё выражение в контроле 
качества. С 1990 г. предприятие принадлежит 
к изготовителям, у которых контроль качества 
продукции сертифицирован согласно стандарту DIN 
ISO 9001. Испытательные стенды для всех видов 
изделий позволяют клиентам во всем мире получать 
безупречную продукцию.

В связи с постоянным прогрессом техники Эрценская 
машинная фабрика постоянно растёт и развивается, 
теперь это современное предприятие, занимающееся 
специальным машиностроением. Постоянные 
инвестиции многолетний, постоянно пополняющийся 
потенциал инженеров, техников и специалистов 
обеспечивает компании позицию лидера на рынке.

В признанных учебных центрах квалифицированный 
персонал передаёт учащимся свои умения и 
опыт. Постоянное проведение исследований 
обеспечивает соответствие продукции из Эрцена 
самому современному уровню техники.

Собственный модельный цех,  применение 
специальных машин и монтаж с использованием 
сборочных конвейеров делает производство 
максимально рациональным.

ПРОФИЛЬЭрценской 
 фабрики



Отделы сбыта и сервисного обслуживания Эрценской 
фабрики имеют высокий авторитет во всём мире.
В шести филиалах, занимающихся сбытом в Германии, 
25 дочерних компаниях в Европе, Азии, Северной и 
Южной Америке, а также представительствах почти 
в ста странах с клиентами работают компетентные 
специалисты, «и мы говорим с клиентами на 
одном языке». От первого контакта и консультации 
специалиста до решения технических проблем: 
поддержка клиентов обеспечивается на каждом этапе 
проекта.
В концепцию «послепродажного сервиса» 
Эрценской фабрики входит ввод в эксплуатацию, 
техобслуживание и проверки, заключение договоров 
на сервисное обслуживание, ремонт и пополнение 
запасов стандартных запчастей. За несколькими 
исключениями, послепродажный сервис гарантирует 
возможность связи с сотрудниками и доступность 
запчастей в течение 24 часов после поступления 
официального заказа почти в любой точке земного 
шара.
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В любой точке земного шара, где есть необходимость 
в транспортировке, компрессии или измерении объема 
воздуха или какого-либо газа, можно применять 2-валовые 
ротационные машины из Эрцена.
Существует огромный ассортимент ротационных воздуходувок 
и винтовых компрессоров Эрценской машинной фабрики 
почти для всех областей промышленности. Серийные и 
стандартные машины разных размеров и конструкций 
выполняют индивидуальные требования заказчика в каждом 
случае их применения.
Воздуходувки и компрессоры специальных конструкций, 
разработанные для особых случаев применения, выполняют 
требования работы с агрессивными, ядовитыми и 
неочищенными газами.
Счётчики с вращающимися поршнями разработаны для 
измерения объема газообразной среды.
Разнообразие машин разных размеров для неагрессивных 
газов, работающих с разными ступенями давления, создает 
широкий спектр возможностей применения.

ОБЛАСТИ
применения



Изделия Эрценской машинной фабрики надежно служат 
в химической и нефтехимической промышленности, в 
производстве стали, в очистке вод, в том числе сточных, 
в пневматической транспортировке сыпучих грузов, в 
холодильной промышленности и многих других областях.
Ротационные воздуходувки разрабатываются для 
транспортировки веществ в областях с повышенным и 
пониженным давлением без использования масла.
(Проспект G1-001)
Винтовые компрессоры применяются как для компрессии без 
использования масла, так и в тех случаях, когда без впрыска 
масла не обойтись.
(Проспект V1-001)
Счётчики газа с вращающимися поршнями подходят для 
измерения объема всех неагрессивных газов. Эрценские 
конвертеры величин обеспечивают автоматическое 
преобразование рабочих кубических метров в стандартные 
кубические метры.
(Проспект Z1-001)
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Из наших рабочих таблиц вы почерпнете то, что стоит 
знать о нашей продукции. Некоторые проспекты вы 
можете загрузить на нашем сайте в формате PDF. 
Адрес нашего сайта: www.aerzener.com

Высоконапорная ротационная воздуходувка GM…dz

Для сухой транспортировки воздуха 
и нейтральных газов.
5 типоразмеров для объема 
всасываемого воздуха 60 - 6000 м3/ч.
Максимальная разница давления 2000 мбар.
Ступень давления PN25, частично PN64.

Подробности в проспекте G1-001.

Ротационная воздуходувка GRa/b, GR, GQ

Для сухой транспортировки неочищенных 
или агрессивных газов.
18 типоразмеров с разным расположением 
элементов для объема всасываемого 
газа 100 - 100 000 м3/ч. 
Разность давлений 800 - 1200 мбар, 
частично до 1500 мбар.

Подробности в рабочей таблице G1-151.

Ротационная воздуходувка GM

Для сухой транспортировки воздуха 
и нейтральных газов. 
Номинальная ширина: DN 50 - DN 800.
22 типоразмера для объема всасываемого 
воздуха или газа 30 - 65 000 м3/ч. 
Избыточное давление до 1000 мбар в 
зависимости от размера воздуходувки.
Разрежение до -500 мбар в зависимости 
от размера воздуходувки.

Подробности в рабочей таблице G1-066.

Ротационная воздуходувка (агрегат)
DELTA BLOWER 5-го поколения 

Собранные трехлопастные воздуходувки 
для транспортировки воздуха и 
нейтральных газов. 
Номинальная ширина: DN 80 - DN 200.
9 типоразмеров для объема всасываемого 
воздуха или газа от 200 до 3600 м3/ч. 
Избыточное давление до 1000 мбар в 
зависимости от размера воздуходувки.

Подробности в рабочей таблице G1-067.

Ротационная воздуходувка (агрегат) DELTA BLOWER 

Собранные трехлопастные воздуходувки 
для транспортировки воздуха и 
нейтральных газов. 
Номинальная ширина: DN 50 - DN 400.
16 типоразмеров для объема всасываемого 
воздуха или газа 30 - 15 000 м3/ч. 
Избыточное давление до 1000 мбар в 
зависимости от размера воздуходувки.
Разрежение до -500 мбар в зависимости 
от размера воздуходувки.

Подробности в рабочей таблице G1-066.

Воздуходувка для автоцистерны GM

Для сухой транспортировки воздуха, 
является надстройкой для 
автомобилей-цистерн, предназначенных 
для перевозки сыпучих грузов.
4 типоразмера для объема 
всасываемого воздуха 600 - 2250 м3/ч. 
Работа при давлении до 1000 мбар или 
1200 мбар (если давление бортовое).
Разрежение при всасывании до -500 мбар.

Подробности в рабочих таблицах G1-066 и G1-071.

Вытяжная ротационная воздуходувка с 
предварительным впуском GM…Sm/Lmz

Для сухой вытяжки воздуха. 
5 типоразмеров Gm…Sm для объема 
всасываемого воздуха 60 - 9000 м3/ч, для 
абсолютного давления на входе около 
200 мбар в отношении атмосферы.
4 типоразмера Gm…Lmz для объема всасываемого 
воздуха 9000 - 50 000  м3/ч, для абсолютного 
давления на входе около 400 мбар в отношении атмосферы.

Подробности в проспекте G1-001.

Компактная воздуходувка 1/3 

Собранные трехлопастные воздуходувки для транспортировки 
воздуха и нейтральных газов. 
Номинальная ширина: DN 250 - DN 400.
7 типоразмеров для объема всасываемого 
воздуха или газа от 3000 до 20 000 м3/ч.
Избыточное давление до 800 мбар и 
разрежение до -500 мбар в зависимости 
от размера воздуходувки.
При необходимости поставляется 
бокс для глушения звука.

Подробности в рабочей таблице G1-061.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
услуги



Винтовой компрессор-агрегат
DELTA SCREW VM/VML

Для сухой компрессии воздуха
и нейтральных газов.
19 типоразмеров с двумя ступенями давления,
редуктор и ременная передача.
Поток всасываемого воздуха: 200 - 15 000 м 3 /ч.
Нагнетание: макс. 3,5 бар
Всасывание: макс. -0,85 бар

Подробности в рабочей таблице V1-018.

Счётчик газа с вращающимся поршнем

Для измерения объема газа в конструкциях разных размеров.
Размер газового счётчика: от G 40 – G 400
для потокового измерения объема газа при
скорости 0,65 - 6500 м 3 /ч.
Контрольное давление до 25 бар.
Счётчики проходят заводскую проверку или
сертифицируются согласно национальным
или европейским директивам.

Подробности в рабочей таблице Z1-001.

Компактное оформление винтовой воздуходувки Vra

Для сухой компрессии барботажных газов и всех газов в химической и
нефтехимической промышленности.
14 размеров для всасывающего
количества с 550 до 100 000 м 3 /ч.
Избыточное давление: единоступенчатое
оформление до p = 3,5 баров.
Избыточное давление: многоступенчатое оформление до pe = 40 баров.
Вакуумметрическое давление до p = -0,9 баров.

Больше информаций в каталоге V1-067
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Вакуумная ротационная воздуходувка GMa/b/c…HV и низковакуумная
ротационная воздуходувка GMa/GLa…V с системой охлаждения на
предварительном впуске Gma/b/c…mHV
Для сухой транспортировки воздуха и нейтральных газов.
19 типоразмеров HV для теоретического номинального
объема всасываемого воздуха 180 - 97 000 м /ч.
Вакуум: от 10 примерно до 200 мбар.
8 типоразмеров V для теоретического номинального
объема всасываемого воздуха 240 - 3500 м /ч.
Вакуум: от 1 примерно до 1000 мбар
(многоступенчатая регулировка). С охлаждением на
предварительном впуске – 11 типоразмеров для
теоретического номинального объема всасываемого
воздуха 250 - 61 000 м 3 /ч. Вакуум: от 10 примерно до 300 мбар.
Подробности в проспекте G1-001.
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Винтовой компрессор для холодильной промышленности
VMY, VARISCREW и VARISCREW+

Ступени винтового компрессора с
впрыском масла, 3 конструкции разного
исполнения, всего 20 типоразмеров
Объем всасываемого воздуха: 233 - 9900 м 3 /ч.

Подробности в рабочих таблицах
V1-035, V1-038, V1-039.

Электронный компактный конвертер величин
UNIGAS PTZ Compact

Дополнительное электронное устройство для газовых
счётчиков, предназначенное для автоматического
пересчёта рабочих кубических метров в стандартные
кубические метры.Абсолютное давление: 0,8-10 бар.
Температурный диапазон: от -10 до +40°C.
Проверяется на заводе или сертифицируется.

Подробности в рабочей таблице Z1-001.

Винтовой компрессор – ступень VMX

Ступени компрессора со впрыском масла для
стационарных и мобильных агрегатов,
работающих на сжатом воздухе,
5 типоразмеров для объема всасываемого
воздуха 70 - 1700 м 3 /ч.
Возможна поставка компрессоров с
большим объемом по запросу.
Избыточное давление: pe = 13 бар.

Подробности в рабочей таблице V1-020.

Винтовой компрессор VMY
Для компрессии технологических газов, не
вступающих в реакцию с маслом, с впрыском
масла и регулировкой объема.
12 типоразмеров: возможно применение в
качестве ступени компрессора или
компактного агрегата.
Всасывание воздуха: 500 - 8900 м 3 /ч.
Избыточное давление одноступенчатое,
макс. p = 20 бар. Разрежение
одноступенчатое, до 1 мбар абсолютного давления.
Подробности в рабочей таблице V1-030.

e

Винтовой компрессор-агрегат VMT

Для сухой компрессии воздуха.
7 типоразмеров (2 ступени) для объема
всасываемого воздуха 600 - 9000 м 3 /ч.
Разрежение: макс. 10,5 бар.

Подробности в проспекте V1-001.




